
 
 
 
Fensterheber neu programmieren! 
 
 
 
Es besteht die Möglichkeit bei Ihrem Fahrzeug die Fensterheber neu zu 
programmieren. 
 
(Voraussetzung, Windabweiser ist ordnungsgemäß eingebaut) 
 

1.) Fahrzeugtür aufschließen (muss sein, damit der Fehlerspeicher leer ist) 
 
 

2.) Zündung einschalten, nicht den Motor starten 
 
 

3.) Fenster kompl. Öffnen 
 
 

4.) Fenster in kleinen Schritten schließen, cm für cm hochfahren (dabei ist der 
Fingereinklemmschutz inaktiv)  

 
 

5.) Wenn das Fenster kompl. geschlossen ist (ganz oben ist), den Taster für den 
Fensterheber ca.45sek. auf FENSTER ZU halten. 

 
 
 
Jetzt haben Sie Ihren Fensterheber neu Programmiert und die Scheibe sollte wie 
gewohnt zu fahren. 
 
Wenn das keinen gewünschten Erfolg gebracht hat, Bitte das Fahrzeug wieder 
abschließen und beim Punkt 1.) wieder starten.  
Bitte überprüfen Sie den ordnungsgemäßen Sitz des Windabweisers, der 
Fenstergummi muss flach und gleichmäßig  
am Windabweiser aufliegen. 
 


